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para eliminar la contaminacion tanto en sitios del Superfon 0 como o
encuentran cerca de un s1t10 del Superfondo tal vez usted desee cong

ian generalmente con carbon actlvado La extraccwn' con aire se emplea comiinmente para tratar aguas
parte de un proceso de bombeo y y tratamiento. (Véase la Guia para el Ciudadano sobre Bombeo y
Tratamiento [EPA 542-F-01-025S].) '

¢Como funciona?

La extraccién con aire hace uso de un equipo de extracczon con aire que fuerza aire a través del agna contaminada. En general,
este equipo consiste en un tanque de gran tamatfio que contiene un material de relleno de pléstico, acero o cerdmica. El agua
contaminada se bombea hacia dentro del tanque y se rocia sobre el material de relleno. El agua se escurre a través de los espacios
entre el material de relleno hasta el fondo del tanque. Al mismo tiempo, un ventilador ubicado en el fondo sopla aire hacia arriba. A
medida que el aire sube a través del agua que se est4 qscumendo produce la evaporacién de los contaminantes. El aire transporta
los contaminantes evaporados hasta la parte superior del tanque donde se capturan y limpian. (Véase la Guia para el Ciudadano
sobre Tratamiento con Carbon Activado [EPA 542- F—OI-OZOS]) La dispersién del agua sobre el material de relleno permite que el
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aire en ascenso puede cubrir mds agua contaminada y evaporar mayor cantidad de contaminantes. Bl agua que se escurre hacia el
fondo del tanque es recolectada y analizada para asegurar que se encuentre limpia. Si todavia hay presencia de contaminantes, el
agua puede ser reciclada por el sistema o limpiada mediante el empleo de otro método.

Los equipos utilizados varfan en tamafio y estructura. Algunos soplan el aire a través del tanque, en lugar de forzarlo en
direccién ascendente. Otros no hacen uso del aire forzado sino que, por el contrario, simplemente se basan en el escurrimiento
de agua a través del aire del tanque para poder evaporar los quimicos. Cada unidad se disefia especificamente

para los tipos y cantidades de quimicos nocivos presentes en el agua que se encuentra en un sitio especifico.

¢ Cuanto tiempo demora?

El tiempo que toma la limpieza de aguas subterréneas o superficiales mediante la extraccién con aire

depende de los siguientes factores:

» lacantidad de agua contaminada

« eltipoy lacantidad de contaminantes

+ lavelocidad a la que puede bombearse el agua

» lacantidad de equipos utilizados

Segiin el sitio, el proceso de limpieza puede tomar varios afios.
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¢Es segura la extraccion con aire?

El uso de la extraccién con aire es seguro. Los equipos de aire se pueden
instalar de manera tal que el agua contaminada no tenga que ser
transportada largas distancias a una planta de limpieza. El agua contaminada
estd contenida durante todo el proceso de limpieza, por lo que no hay
posibilidad de que entre en contacto con el medio ambiente. La EPA limpia
y realiza andlisis de los gases contaminados que se producen mediante la
extraccién con aire. Una vez limpia, el agua se puede verter nuevamente en
elsitio. ‘

¢Por qué usar la extraccion con aire?

La extraccién con aire otorga los mejores resultados en aguas que
contienen elementos quimicos muy voldtiles, tales como combustibles y
solventes. La extraccién con aire retira alrededor del 99 por ciento de estos
qufmicos cuando se disefia en forma correcta. La extracci6n con aire no
puede eliminar metales, bifenilos policlorados ni otros quimicos que no se
evaporan. Los equipos que se utilizan son simples de construir en el sitio y

Si se desea mas informacion
escriba ala Oficina de Innovacién
Tecnolégicaen:

U.S.EPA (5102G)
1200 Pennsylvania Ave., NW

- Washington, DC 20460

ollameal =

(703) 603-9910.

También puede obtenerse mayorinformacién
en la pagina Web: www.cluin.orgo o
www.epa.gov/superfund/sites.

su mantenimiento es sencillo. Se han utilizado para limpiar agua contaminada en cientos de sitios.

NOTA: La presente hoja de datos se publica sélo como una guia general e informativa para el piblico. No tiene como fin crear derechos exigibles por
ninguna parte en un Juicio contra Estados Unidos de América, ni servir de base para ello. Tampoco puede utilizarse para apoyar el uso de productos o
servicios ofrecidos por proveedores especificos. Asimismo, la Agencia se reserva el derecho de modificar en cualquier momento esta hoja de datos sin

necesidad de notificacidn piiblica.
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